Información requerida para la metabase de imágenes de satélite

En caso de ser una imagen de satélite

1. Nombre de la imagen:

2. Satélite:

3. Sensor:

4. Path (en caso necesario):

5. Row  (en caso necesario):

6. Fecha  de la imagen:

7. Hora de la imagen:

8. Tipo de Dato: 

9. Número de columnas:

10. Número de renglones:

11.  Número de Bandas: 

12.  Tamaño de píxel ( Resolución espacial):

13.  Proyección:

14.  Parámetros de la proyección:
Proyección Cónica Conforme de Lambert
ejemplo
· Esferoide
  .................................................... 
Clarke 1866
· Proyección
  .................................................... 
Cónica Conforme de Lambert
· 1er Paralelo base .................................................  17° 30’ 
· 2o Paralelo base................................................... 
29° 30’ 
· Meridiano central ................................................
-102 0 0
· Latitud de origen de la proyección .....................
0  0  0.00
· Falso este (metros) ..............................................
2000000.00
· Falso norte (metros) ............................................
0.00
· Datum Horizontal ................................................ Norteamericano de 1927.

Universal Transversa de Mercator UTM
Ejemplo
· Esferoide
  .................................................... Clarke 1866
· Proyección
  .................................................... U.T.M
· Datum Horizontal ..............................................  Norteamericano de 1927.
· Zona UTM ......................................................... 14

El esferoide, la proyección y el datum horizontal son lineamientos convencionales para México. La zona UTM cambia según la longitud a la que el proyecto se elabore. 

15.  Unidades de la proyección:

16.  Exactitud de rectificación (error RMS):

17. Coordenadas extremas: 

18.  Esquina superior  izquierda


  X =  

 Y = 

  
      Esquina Inferior derecha:

 X = 

 Y = 

19.  Nivel de procesamiento 

Imagen cruda 

Imagen georeferenciada, rectificada

Mosaico

Otro (anotar el proceso)

20.  Fuente con los siguientes datos:

Autor:          
El o los institutos responsables de las imágenes

Año: 

El año correspondiente de la imagen

Titulo: 
Imagen de satélite escribir  el tipo
Path-Row :    En caso de necesario

Lugar de publicación: 

Editor: 

Proveedor  original: Institución que genera las imágenes (en caso de no ser el mismo  que el autor)

21. Restricciones de distribución.-  Especificar si existe una restricción.

Si la información es resultado del procesamiento de imágenes de satélite proporcionar la siguiente información:

1. Título:

2. Tipo de imagen

3. Fecha de la imagen:

4. Hora de la imagen

5. Tipo de Dato: 

6. Número de columnas:

7. Número de renglones:

8. Tamaño de píxel ( Resolución espacial):

9. Proyección:

10.Parámetros de la proyección:
Proyección Cónica Conforme de Lambert
ejemplo
Esferoide
  .................................................... 
Clarke 1866
Proyección
  .................................................... 
Cónica Conforme de Lambert
1er Paralelo base .................................................  17° 30’ 
2o Paralelo base................................................... 
29° 30’ 
Meridiano central ................................................
-102 0 0
Latitud de origen de la proyección .....................
0  0  0.00
Falso este (metros) ..............................................
2000000.00
Falso norte (metros) ............................................
0.00
Datum Horizontal ................................................ Norteamericano de 1927.

Universal Transversa de Mercator UTM
Ejemplo
Esferoide
  .................................................... Clarke 1866
Proyección
  .................................................... U.T.M
Datum Horizontal ..............................................  Norteamericano de 1927.
Zona UTM ......................................................... 14

El esferoide, la proyección y el datum horizontal son lineamientos convencionales para México. La zona UTM cambia según la longitud a la que el proyecto se elabore. 

11. Unidades de la proyección:

12. Exactitud de rectificación (error RMS):

13. Coordenadas extremas: 

14. Esquina superior  izquierda

X =  

Y = 

Esquina Inferior derecha:

X = 

Y = 

 15. Nivel de procesamiento 

 
Clasificación 

Índice de vegetación (cual)

Cociente

Otro (anotar el proceso)

 16. Fuente con los siguientes datos:

Autor:          
El o los institutos responsables de las imágenes

Año: 

El año correspondiente de la imagen

Titulo: 
Imagen de satélite escribir  el tipo
Path-Row :    En caso de necesario

Lugar de publicación: 

Editor: 

Proveedor  original: Institución que genera las imágenes (en caso de no ser el mismo  que el autor)

17. Restricciones de distribución.-  Especificar si existe una restricción de uso y distribución

